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Seletuskiri
1. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

L1 VEEVARUSTUS

Tabasalu aleviku p8hjaosa planeeritud aladel asuvate hoonete, kimpingu ja
endiste pioneerilaagrite veega varustamine on toimunud salvkaevude, kohalike
veevirkide ning puurkaevudel pShinevate veevarustussisteemide kaudu.

Nimetatud aladel paiknevad alljargnevad puurkaevud:

Puurkaevu PK. or. Puurimise Stigavus Toodang
asukoht aeg (m) mé/h
Kamping A-1394-M 1966 ___g(;___ ~4.0
Rannamdisa vana kool 5172 1982 120 5-10
Endine kohvik "Merepiiga” 1912 1967 55 2.0

Endine pioneerilaager
"Merikotkas" A-202-13 1963 55 5-7

Endine Nikonovi nim.
pioneerilaager - 1950-1950  ~ 100 ~ 15

Orienteeruv veetarve kogu planeeritava kompleksi veega kindlustamiseks ulatub kuni
600m3/d:

A_ " Merepiiga " ja olemasolevate suvilakooperatiivide imbrus - 140 m3/d
B. Endine Nikonovi nim. pioneerilaagri piirkond - 100 m*/d
C. Endine Balti Manufaktuun pioneerilaagri piirkond - 60 m¥d
E. Apametsa kanali ja Rannam&isa panga vaheline piirkond - 120 m?/d

Puurkaevude edaspidine kasutamine kavandatud ehitiste veega
varustamiseks ja uwute puurkaevude rajamine on voimalik peale piirkonna
tarbeveevarude méiiramist ja vee kvaliteedi selgitamist.

Planceritava ala korval paiknevas Tabasalu alevikus on viljaehitatud 4
puurkaevul pShinev tsentraalne veevarustussiisteem, mille koosseisu kuulub veetorn
(W = 300 m?) ja II astme pumpla. Kokkuleppel stisteemi valdajaga on uusehituste
tarbeks vdimalik saada vett asulaga vahetult kiilgnevate hoonetegruppide ja
planceritud elamute tarvis ( endine Balti Manufaktuuri ja endine Nikonovi nim.
pioneerilaagri piirkond ).

Aleviku pdhjaosa kvartalite A, B ja C veevarustussiisteem on planeeritud
ithtse veevarustussiisteemina, mis saaks vee Tabasalu aleviku veevarustussiistcemist
ja kahest olemasolevast puurkaevust { Rannamdisa vana kooli puurkaev H= 120 m, Q
=5 - 10 m*/h puurkaev H = 100 m, Q = 15 m¥%h ). Mdlemad puurkaev-pumplad tuieb
rekonstrueerida Il astme puurkaev-pumbamajadeks koos vechoidlatega 2 x 200 m?,
mis sisaldavad reguleeriva maj.-joogivee tagavara ja tuletdrje puutumata tagavara.

Tuletdrjeveevarustuseks on veetorustikule ette niahtud hiidrandid.

Kvartali E veevarustus on lahendatud vastavalt Tiskre elurajooni
detailplaneenimiscle.



1.2 KANALISATSIOON

Késitletaval alal arvestatavad kanalisatsioonisusteemid puuduvad. Olevad
hooned on pohiliselt kanahseeritud kogumismahutite baasil. Endise Balu
Manufaktuuri Pioneerilaagri reoves: kanaliseerus amortiseerunud torustiku kaudu
Tabasalu asula kanalisatsiooni.

Arvestades hoonestuse rajamiseks valitud sobivate kruntide hajutatud
paiknevust on ainuvdimalik neil asuvate objektide kanaliseertmine vaikese jdudlusega
reoveepumplate ja survetorustike kaudu  planeeritud ja ehitatavasse Tiskre
kanalisatsioonisiisteemi.

Tabasalu asulast kanaliseerttav reoveekogus on kiesoleval ajal ca 1000 m*/d.
Arenduskeskuse taielikul valjachitamisel lisandub tdiendavalt reovett kuni 420 m*/d.

Planeeritud veevarustus- ja kanalisatsioonisiisteemide mahud ja rajatiste
tegelik paiknemine ning veetarve ja kanaliseeritavad vooluhulgad tapsustuvad
jirgnevates projekteerimisstaadiumides pérast planeeritud maa - alade mdddist ja
chitusmahtude tapsustumist.

2. ELEKTROTEHNILINE OSA

2.1 ULDIST

Kiesoleva planeerimisprojekti koostamise eesmirgiks on anda planeeritava
ala maakasutuse ettepanek, mis arvestaks piirkonna eripira, olemasolevat
maakasutust, tagastatavaid maid jm. tingimusi.

Elektrotehnilises osas on antud planeeritava ala elektrienergiaga varustamise
ja telefoniseerimise pohimétteline lahendus ( iildlahendus ).

2.2 OLEMASOLEY ELEKTRIVARUSTUS

Planeeritava ala olemasolevateks tarbijateks on pShimiselt suvilakooperatiivid,
individuaalelamud ja talud.

Olemasolevale territooriumile jaab 5 komplektalajaama ja 4 kioskalajaama.
Pohimised endised tarbjad ( kohvik "Merepiiga", motell, pioneerilaagrid ) on
likvideeritud. Alajaamad saavad toite Harku 110/10 kV alajaamast.

2.3 PERSPEKTIIVNE ELEKTRIVARUSTUS

Arvutushik hoormus.

Arvutuslik elektrikoormus arvestab elamutes elektripliitide, elektriboilerite,
elektrikiittega ja elektrikeristega.

Elamute arvutuslikuks koormuseks on nende suure arvu korral

Pa=pxA+Po

p - elektrifitseerimise taset iseloomustav erivdimsus — 0,07 kW/m?

A — elamute kasulik pind m?

Uhe elamu kasulikuks pinnaks on véetud 200 m2

Po — hoone liini iseloomustav hisavoimsus — 12 kW.

Aritsoonis on voetud p = 0,061 kW/ m? ja Po = 0 kW.



2.4 ELEKTRIVARUSTUSE ULDSKEEM

Planeeritava ala elektrikoormuste toitrmiseks varemplaneeritud
"RANNAMOISA" 110/10 kV toitealajaam jitta dra.

Tarbijate toiteks tuleb ehitada kvartalitesse 10 kV alajaamad, soovitavalt
Uhetrafolised.

10 kV alajaamu toitvad hinid ehitada pdhiliselt kaabelliinidena ringtoitega.

" Merepiiga " ja suvilakooperatiivide piirkonda oleks otstarbekas paigaldada 3
alajaama. Endise Nikonovi nim. pioneerlaagri plirkonda{ piirkond B ) oleks
otstarbekas chitada alajaamad 4 x 400 kVA. Algjaamade 3 x 400 kVA asukohad
madratakse tdpsema planeeringu koostamisel.

Piirkonna C 2 alajaama thendada samuti ringtoitele Tiskre ja Harku alajaama.

Apametsa kanali ja Rannamdisa panga vahelise piirkonna alajaamade toide
oleks otstarbekas votta Kakumie fiidri 10 kV Shuliinilt. Kakumae fiider kuni
planeeritava alani rekonstrueerida. Reservtoiteks uhendada piirkonna alajaamad
piirkonna C alajaamadega 10 kV kaabelliiniga.

Piarast Harku 110/10 kV alajaama pdhjalikku rekonstrueerimist ( ilma trafode
vahetuseta) oleks v@imalik sealt saada vdimsust 6,5 MW. Kui locbuda tiielikult
elektrikiittest oleks planeeritava ala elektrikoormus vdimalik saada wlalmainitud
alajaamast. Planeeritavale alale ette niha 20 kV alajaamad ja alajaamade vahelised
elektnliimd pingele 20 kV.

Elektrikiitte puhul oleks otstarbekas osa koormusi lilitada uue ehitatava Tiskre
110/10 kV alajaamale ja arvestada ka seda, et perspektiivselt on planeeritud 110/10
kV alajaam ka Murastesse. Peale “ Tiskre “ 110/10 kV alajaama valmimist
korrigeerida antud projekti elektrivarustuse iildskeem tétes mahus. Ehitusjirjekordade
selgumisel tellida tehnilised tingimused Harju Elekirivorgult ja lahendada
detailplaneerimine vastavalt tehniliste tingimuste sisule.

2.5 ELEKTRIKOORMUSED
Planeeritava ala elektrikoormused kokku 56 MW ( < 2 _9_ ]
sealhulgas elekterkiite 4,12 MW ;7 % 5 )

Summaarsete v&imsuste hulgas on arvestatud ka olemasolevate koormustega.
Elektrilised koormused planeeritaval alal iga piirkonna A, B, C , E kohta eraldi on
antud alljirgnevates tabelites.

2.6 TELEFONISEERIMINE

Planceritava ala abonentide telefoniseerimiseks tuleb ehitada digitaal ATJ
kogumahuga 1000 abonenti. Sellise mahuga digitaalse ATJ ruumi suurus on 36 - 40
m2. Digitaal ATJ asukoht maaratakse peale ehitusjarjekordade selgumist. ATJ tuua
optiline side- kaabel Tabasalu telefontjaamast.

Telefoniabonentide arv.

Telefontabonentide arvu madramisel on arvestatud, et elamutes on 13
telefonilinl



Ansektoris on arvestatud iga 30 m? kohta the telefoniabonendiga. Antud
mahud on ortenteeruvad, kuna pole teada #driruumide konkreetne iseloom ja
ariklientide arv.



ELEKTRIKOORMUSTE TABEL

A, "MEREPIIGA" JA SUVILAKOOPERATIIVIDE PIIRKOND
Jrk. Nimetus Uhik Suurus Koormus, kW Markusi
nr.
1. Vaikeelamud (200m?) tk 26 64 p=0,07
elekterkiite 376 Po=12
2. Olemasolevad tk 114 126 -n-

suvilad, rek.
elamuteks (100m?2}

elekterkiite 810
3. | Kohvik 50
4. Aripinnad 1000 0,3 20 p=0,061
m2 345 Po=0
5. Spordivaljakud 50
Kokku 310
elektrikiittega 1306

B. ENDISE NIKONOVI PIONEERILAAGRI PIIRKOND

Jrk. Nimetus Uhik Suurus Koormus, kW Markusi
nr.
1. Vaikeelamud tlk 100 212 p=0,07
elekterkiite 1412 Po=12
2. Lastepdevakodu tk 1 80 p=0,026
Po=11
Kokku 292
elekterkiite 1492




C. ENDISE BALTI MANUFAKTUURI PIONEERILAAGRI PIIRKOND
Jrk. Nimetus Uhik sSuurus Koormus, kW Markusi
nr.

1. vaikeelamud tk 60 132 p=0,07

alekterkite 852 Po=12

2. Aripinnad 1000 0,6 40 p=0, 061

m?2 Po=0
Kokku 172
elekterkiite 892
Pa=0,07x60x200+0,061x600x0,6+12=874
KOKKU 0, 87TMHW

E. APAMETSA KANALI JA RANNAMOISA PANGA VAHELINE PIIRKOND
Jrk. Nimetus Uhik |Suurus Koormus, kW Markusi
nr.

1. Vaikeelamud tk 100 212 p=0,07

elekterkite 1412 Po=12

2. | Aripinnad 1000 8 488 p=0,061

m?2 Po=0
Po=41
3. Vanadekodu 100 p=0,023
Kokku 800
elekterkite 2000




TELEFONIABONENTIDE ARVU TABEL
Jrk. Nimetus Uhik Suurus Abonendid Markusi
nr.
1. Vaikeelamud tk 400 520 k=1,3
2. Aripinnad, 1000 10 300 k=30
kontorid m?
3. Taksofonid 10
Kokku 830




